Setup pour test de 'anneau de vorticité

L’initialisation de ce test se fait avec un anneau défini par une gaussienne,
comme présenté dans Shariff et al. (1994) :
Ty

wp(x,t=0) = —26_(5/‘7)2 (1)

ou I'g représente la circulation & I’état initial, o le rayon interne du tore et
ot 82 = (2 — 2.)2 + (|(z,y) — (ze,ye)| — R?), avec (Ze, Ye, 2¢) les coordonnées
du centre du tore. 0 correspond ici a la deuxiéme coordonnée torique (rappel :
coordonneées toriques : (€, €y, €y), cf Figure, gauche)

Le passage des coordonnée toriques aux coordonnées cartésiennes de la vor-
ticité se fait de la fagon suivante (cf Figure, droite):

Ep = —€y sin(6) + €, cos(0) (2)
Wy = —wy sin(f) (3)
wy = wy cos(f) (4)
w, =0 ()

Soit ¥ = (vg,vy,v;) = (T — T¢, Y — Ye, 0), on peut alors exprimer cos(d) et
sin(#) en fonction de x :

cos(6) = ﬁ (6)
sin(0) = ”UT_Q,JH (7)

Les coordonnées cartésiennes de la vorticité sont donc données par:

Uy
Wg = —Wo 757 (8)
ol
o
= g2 9
= )
w, =0 (10)
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Figure 1: (gauche) Systémes de coordonnées cartésiennes et toriques sur un
anneau 3D, (droite) Systémes de coordonnées cartésiennes et toriques dans le

plan (xOy).

Paramétres numériques choisis pour les simulations :

Q = 10,6] x [0, 6] x [0, 6]
(Tes Yes 2¢) = (3,3,3)
resolution = 1283 ou 2563
pour Rer = 750, I'p=0.0075 et v = 1075
pour Rer = 7500, I'y=0.0075 et v = 1076
R=30=1.5



